






PARALLELGREIFER DPDL-047M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

Belastungsangaben

Belastungskapazität† Statisch Dynamisch

DPDL-047M
Max. Zugbelastung T 100 lbs. [445 N] 15 lbs. [67 N] 
Max. Druckbelastung C 150 lbs. [668 N] 25 lbs. [111 N]
Max. Moment Mx 90 Zoll- lbs. [10 Nm] 15 Zoll- lbs. [2 Nm]
Max. Moment My 90 Zoll- lbs. [10 Nm] 15 Zoll- lbs. [2 Nm]
Max. Moment Mz 90 Zoll- lbs. [10 Nm] 15 Zoll- lbs. [2 Nm]

DPDL-047M-B (Option - Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite)
Max. Zugbelastung T 80 lbs. [356 N] 12 lbs. [53 N] 
Max. Druckbelastung C 120 lbs. [534 N] 20 lbs. [89 N]
Max. Moment Mx 72 Zoll- lbs. [8 Nm] 12 Zoll- lbs. [1 Nm]
Max. Moment My 72 Zoll- lbs. [8 Nm] 12 Zoll- lbs. [1 Nm]
Max. Moment Mz 72 Zoll- lbs. [8 Nm] 12 Zoll- lbs. [1 Nm]
†Die Kapazitäten gelten pro Backenset und sind nicht simultan

Technische Daten DPDL-047 DPDL-047M
Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi, 7 bar... 14 lbs. 62 N
Max. Hub ................................................................. 0.38 Zoll 9.5 mm
Max. Betriebsdruckbereich....................................... 20-100 psi 1.5-7 bar
Max. Vakuum für Vakuumanschluss ........................ 8 Zoll Hg 200 mm Hg
Max. Druck für Luftanschluss (Standard)................. 20 psi 1.4 bar

mit Backenhaube -E 4 psi 0.25 bar
Durchmesser der Zylinderbohrung........................... 0.469 Zoll 11.9 mm
Luftverbrauch/Zyklus................................................ 0.038 Zoll3 0.6 cm3

Technische Daten (Forts.) DPDL-047 DPDL-047M
Gewicht..................................................................... 0.186 lbs. 0.08 Kg
Temperaturbereich: Standarddichtungen................. -30°~180° F -35°~80° C

Vitondichtungen ..................... -20°~300° F -30°~150° C
Betätigung ............................................................... 0.20 Sek. 0.20 Sek.
Absolute Genauigkeit................................................ ±0.002 Zoll ±0.05 mm
Wiederholgenauigkeit ............................................... ±0.001 Zoll ±0.03 mm
Benötigtes Betätigungsventil ................................... 4-Wege, 2-Positionen
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GREIFKRAFT PRO FINGER WARNUNG!
DIE ÜBERSCHREITUNG DER IM

DIAGRAMM ANGEGEBENEN
MAX. FINGERLÄNGE FÜHRT ZU
VORZEITIGEM VERSCHLEISS

100 PSI [7 bar]80 PSI [5.5 bar]60 PSI [4.1 bar]
40 PSI [2.7 bar]

20 PSI [1.4 bar]

Zubehör, Technische Daten

Mehrere Luftanschlusspositionen
• 3 Standardpositionen für M3 Luftanschlüsse (Vorder-,

Ober- und Rückseite)
• Die Luftanschlüsse auf der Ober- und Rückseite sind

standardmäßig mit Blindstopfen versehen

O-Ring-Dichtungen für Lufteinspeisung
• Können zum Abdichten der Luftanschlüsse auf der Vorder-,

Ober- und Rückseite, sowie des Vakuum-/Luftanschlusses
verwendet werden

• Dichtungen im Set aus Viton
• Die Durchgangsbohrungen für O-Ringe in der

Montageplatte des Kunden müssen die folgenden Maße
aufweisen: Ø.215 [Ø5.5] X .060±.002 [1.52±.05] tief

• Das Set wird mit allen erforderlichen Dichtungen, Stopfen
und Schlüsseln geliefert

Sensoren
• PNP und NPN Magnetfeldsensoren erhältlich
• Befestigung der Sensoren über vorgefertigte Nute, kein Sensorhalter

erforderlich
• Einfache Einstellung mit Flachschlitz-Schraubendreher
• Eingebaute LED für eine einfache Positionierung und Fehlerbehebung
• Sensor in flacher Ausführung oder Sensor mit 90° Kabelausgang
• Erhältlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel (separat

bestellen)

Luftanschlüsse
• Luftanschluss M3 für Schlauch 2 mm

Innendurchmesser (PLFT-022 gerader
Steckanschluss)

• Luftanschluss M3 für Schlauch 3 mm
Außendurchmesser (PLFT-021 gerade, zum
Einstecken)

• M3-Anschlüsse können für alle Luftanschlüsse
verwendet werden, einschließlich der Vakuum-
/Luftanschlüsse auf der Vorderseite

SLKT-191
(ERSATZHAUBE)

4X Ø 0,125 DURCHGANSBOHRUNG
X 0,38 TIEF #4-40 X 0,53 TIEF

[Ø3.2 DURCHGANGSBOHRUNG
 X .9,7 TIEF M3 X 13 TIEF]

4X Ø.0625SF X .10 TIEF
[2.0 H7 X 2 TIEF]

.250 [6.3]

.1875 [4.76]

.591±.003
[15.0±.08]

.591±.003
[15.0±.08]

.071 [1.8]

(GESCHLOSSENE POSITION)
OPTION -E BACKENABDICHTHAUBE

(O-RING-SET FÜR
LUFTEINSPEISUNG)

PLFT-021

PLFT-022

Ø.23 [6]

.29 [7.4]

.39 [10]

.18 [4.5] HEX

BACKENOPTIONEN
-B DARGESTELLT

OHSP-008
OHSN-008

OHSP-011
OHSN-011

.16 [4]

.185
[4.7]

.715 [18.2]

.600
[15.2]

VORDERSEITE

OBERSEITE

RÜCKSEITE

Optionale Backenabdichthaube
• Kann zum Abdichten der Greiferbacken als

Schutz gegen das Eindringen vor
Verunreinigungen verwendet werden

• Ersatzhaube als Zubehör erhältlich
• Haubenmaterial nur Buna-N (Nitril)
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2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE M3 X 0,14 TIEF [M3 X 3 TIEF]
LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN (ANSCHLUSS SCHLIESSEN)

(PASSBOHRUNGEN)

4X #4-40 X .18 TIEF
[M3 X 4 TIEF]

2X Ø.0938SF X .13 TIEF
[Ø3 H7 X 3 TIEF]

GESCHLOSSEN

2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE M3 X 0,12 TIEF [M3 X 3 TIEF]
LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN (ANSCHLUSS ÖFFNEN)

2X Ø.0938SF X .11 TIEF
[Ø3 H7 X 3 TIEF]

(PASSBOHRUNGEN)

ANSCHLUSS
SCHLIESSEN

4X #4-40 x .15 TIEF
[M3 X 4 TIEF]

ANSCHLUSS
ÖFFNEN

4X Ø.0625SF X .12 TIEF
[Ø 2.5 H7 X 3 TIEF]

2X Ø 0,29 X 0,17 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG &
DURCHGANG FÜR #8 SHCS

[Ø 7 X 4 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG &
DURCHGANG FÜR M4 SHCS]

2X M3 X .12 TIEF [M3 X 3 TIEF]
ANSCHLUSS SCHLIESSEN

VAKUUM-/LUFTANSCHLÜSSE WERDEN 
MIT BLINDSTOPFEN GELIEFERT

M3 X .12 TIEF [M3 X 3 TIEF] 

OBEN IST DIE BEFESTIGUNG 
DER GREIFERBACKEN
AN DER UNTERSEITE 
DARGESTELLT (OPTION -B)

ANSCHLUSS ÖFFNEN

4X #8-32 x .19 TIEF
[M4 X 5 TIEF]

4X #8-32 x .19 TIEF [M4 X 5 TIEF]

4X #8-32 
x .19 TIEF

[M4 X 5 TIEF]

4X Ø.0625SF 
X .11 TIEF

[Ø 2,5H7 X 3 TIEF]
ANSICHT B-B

ANSICHT A-A

AA

BB

2X

4X Ø.0625SF X .12 TIEF
[Ø 2.5 H7 X 3 TIEF]

4X #8-32 x .19 TIEF
[M4 X 5 TIEF]

PARALLELGREIFER DPDL-056M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

HINWEIS: DIRECTCONNECTTM-MASSE SIND IN BLAU DARGESTELLT

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

ISO-MethodeAbmessungen 
symmetrisch zur

Mittellinie

USA [Inch] Metrisch [mm]
0.00 = ±.01 [0.] = [±.25]

0.000 = ±.005 [0.0] = [±.13]
0.0000 = ±.0005 [0.00] = [±.013]

Alle Passbohrungen Slip Fit
Lagetoleranz

±.0005" oder [±.013mm]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN TOLERANZEN

Gewindesteigung
metrische
Gewinde

Bestellbeispiel: (Zubehör getrennt vom Basismodell bestellen)

METRISCH M
HUB 050 .50" [12.7mm]

038 .38" [9.5mm]
025 .25" [6.4mm]

BACKEN- B Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite
BEFESTIGUNG __ Leerlassen für Endbackenbefestigung (Standard)

BACKENABDICH.** E Buna-N Gummi-Faltenbalg

HARDWARE S Korrosionsbeständig
CR Korrosionsbeständig, mit reinraumgeeignetem

Schmiermittel
__ Leerlassen für Legierungshardware (Standard)

VITON® V Hochtemperatur-Vitondichtungen

SENSORZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

PNP Magnetfeldsensor (kurzes Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSP-008 1 od. 2
NPN Magnetfeldsensor (kurzes Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSN-008 1 od. 2
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSP-011 1 od. 2
NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSN-011 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (2 m Kabellänge)* CABL-010 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (5 m Kabellänge)* CABL-013 1 od. 2

PNEUMATIKZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

Reparatursatz für Standarddichtungen SLKT-186 1
Reparatursatz für Vitondichtungen SLKT-186V 1
O-Ring-Set für Lufteinspeisung (Viton) SLKT-197V 1
Ersatzhaube für Backenbdichtung (1 Haube, nur Buna-N) SLKT-192 1 od. 2
Fitting M3 für Schlauch 3 mm Außendurchmesser PLFT-021 1 od. 2
Fitting M3 für Schlauch 2 mm Außendurchmesser PLFT-022 1 od. 2
* Sensor und Kabel werden separat verkauft

** Die Haube zur Backenabdichtung (Option -E) ist nicht zusammen mit der Befestigung der Greiferbacken an der
Unterseite (Option -B) erhältlich. Zu den Maßen der Dichtungsoption -E siehe Abschnitt Zubehör, Technische Daten

BEISPIELBESTELLUNG: DPDL-056-038-E-CR-V
Beisp.: DPDL-056 Greifer, Imperial, 0,375 Zoll Hub, Backenabdichtung durch Haube,

Korrosionsbeständige Hardware mit reinraumgeeignetem Schmiermittel, Vitondichtungen

- - - - -DPDL-056 M B E V
METRISCH

BASISMODELL HARDWAREBACKENABDICHTUNG

VITON®-DICHTUNGENBACKENBEFESTIGUNG

HUB
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PARALLELGREIFER DPDL-056M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

Belastungsangaben

Belastungskapazität† Statisch Dynamisch

DPDL-056M
Max. Zugbelastung T 125 lbs. [556 N] 25 lbs. [111 N] 
Max. Druckbelastung C 250 lbs. [1113 N] 25 lbs. [111 N]
Max. Moment Mx 115 Zoll- lbs. [13 Nm] 20 Zoll- lbs. [2 Nm]
Max. Moment My 115 Zoll- lbs. [13 Nm] 20 Zoll- lbs. [2 Nm]
Max. Moment Mz 115 Zoll- lbs. [13 Nm] 20 Zoll- lbs. [2 Nm]

DPDL-056M-B (Option - Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite)
Max. Zugbelastung T 100 lbs. [445 N] 20 lbs. [89 N] 
Max. Druckbelastung C 200 lbs. [890 N] 20 lbs. [89 N]
Max. Moment Mx 92 Zoll- lbs. [10 Nm] 16 Zoll- lbs. [2 Nm]
Max. Moment My 92 Zoll- lbs. [10 Nm] 16 Zoll- lbs. [2 Nm]
Max. Moment Mz 92 Zoll- lbs. [10 Nm] 16 Zoll- lbs. [2 Nm]
†Die Kapazitäten gelten pro Backenset und sind nicht simultan

Technische Daten DPDL-056 DPDL-056M
Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi, 7 bar... 22 lbs. 98 N
Max. Hub ................................................................. 0.50 Zoll 12.7 mm
Max. Betriebsdruckbereich....................................... 20-100 psi 1.5-7 bar
Max. Vakuum für Vakuumanschluss ........................ 8 Zoll Hg 200 mm Hg
Max. Druck für Luftanschluss (Standard)................. 20 psi 1.4 bar

mit Backenhaube -E 4 psi 0.25 bar
Durchmesser der Zylinderbohrung........................... 0.563 Zoll 14.3 mm
Luftverbrauch/Zyklus................................................ 0.074 Zoll3 1.2 cm3

Technische Daten (Forts.) DPDL-056 DPDL-056M
Gewicht..................................................................... 0.315 lbs. 0.14 Kg
Temperaturbereich: Standarddichtungen................. -30°~180° F -35°~80° C

Vitondichtungen ..................... -20°~300° F -30°~150° C
Betätigung ............................................................... 0.25 Sek. 0.25 Sek.
Absolute Genauigkeit................................................ ±0.002 Zoll ±0.05 mm
Wiederholgenauigkeit ............................................... ±0.001 Zoll ±0.03 mm
Benötigtes Betätigungsventil ................................... 4-Wege, 2-Positionen
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GREIFKRAFT PRO FINGER WARNUNG!
DIE ÜBERSCHREITUNG DER IM

DIAGRAMM ANGEGEBENEN
MAX. FINGERLÄNGE FÜHRT ZU
VORZEITIGEM VERSCHLEISS

20 PSI [1.4 bar]

40 PSI [2.7 bar]

60 PSI [4.1 bar]

80 PSI [5.5 bar]

100 PSI [7 bar]

Zubehör, Technische Daten

Mehrere Luftanschlusspositionen
• 3 Standardpositionen für M3 Luftanschlüsse (Vorder-,

Ober- und Rückseite)
• Die Luftanschlüsse auf der Ober- und Rückseite sind

standardmäßig mit Blindstopfen versehen

O-Ring-Dichtungen für Lufteinspeisung
• Können zum Abdichten der Luftanschlüsse auf der Vorder-,

Ober- und Rückseite, sowie des Vakuum-/Luftanschlusses
verwendet werden

• Dichtungen im Set aus Viton
• Die Durchgangsbohrungen für O-Ringe in der

Montageplatte des Kunden müssen die folgenden Maße
aufweisen: Ø.215 [Ø5.5] X .060±.002 [1.52±.05] tief

• Das Set wird mit allen erforderlichen Dichtungen, Stopfen
und Schlüsseln geliefert

Sensoren
• PNP und NPN Magnetfeldsensoren erhältlich
• Befestigung der Sensoren über vorgefertigte Nute, kein Sensorhalter

erforderlich
• Einfache Einstellung mit Flachschlitz-Schraubendreher
• Eingebaute LED für eine einfache Positionierung und Fehlerbehebung
• Sensor in flacher Ausführung oder Sensor mit 90° Kabelausgang
• Erhältlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel (separat

bestellen)

Luftanschlüsse
• Luftanschluss M3 für Schlauch 2 mm

Innendurchmesser (PLFT-022 gerader
Steckanschluss)

• Luftanschluss M3 für Schlauch 3 mm
Außendurchmesser (PLFT-021 gerade, zum
Einstecken)

• M3-Anschlüsse können für alle Luftanschlüsse
verwendet werden, einschließlich der Vakuum-
/Luftanschlüsse auf der Vorderseite

SLKT-199V

.375 ±.003
[9.53±.08]

4X Ø.1250SF X .19 TIEF
[Ø3 H7 X 5 TIEF]

.3750  [9.53]

.086  [2.2]

.787 ±.003
[20.0±.08]

.787 ±.003
[20.0±.08]

4.49  [144] (GESCHLOSSENE POSITION)
OPTION -E BACKENABDICHTHAUBE

(O-RING-SET FÜR
LUFTEINSPEISUNG)

SLKT-192
(ERSATZHAUBE)

4X Ø 0,171 DURCHGANSBOHRUNG
X 0,64 TIEF #8-32 X 0,89 TIEF

[Ø4.3 DURCHGANGSBOHRUNG
 X 16,2 TIEF M4 X 22,6 TIEF]

PLFT-021

PLFT-022

.39 [10]

Ø.23 [6]

.18 [4.5] HEX

.29 [7.4]

-B JAW OPTION
SHOWN

OHSP-008
OHSN-008

OHSP-011
OHSN-011

.185
[4.7]

.715 [18.2]

.600
[15.2]

.16 [4]

VORDERSEITE

OBERSEITE

RÜCKSEITE

Optionale Backenabdichthaube
• Kann zum Abdichten der Greiferbacken als

Schutz gegen das Eindringen vor
Verunreinigungen verwendet werden

• Ersatzhaube als Zubehör erhältlich
• Haubenmaterial nur Buna-N (Nitril)
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2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE #10-32 X 0,21 TIEF [M5 X 5 TIEF]
LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN (ANSCHLUSS SCHLIESSEN)

(PASSBOHRUNGEN)

4X #10-32 X .30 TIEF
[M5 X 8 TIEF]

2X Ø.1875SF X .21 TIEF
[Ø5 H7 X 5 TIEF]

GESCHLOSSEN

2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE #10-32 X 0,20 TIEF [M5 X 5 TIEF]
LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN (ANSCHLUSS ÖFFNEN)

2X Ø.1875SF X .20 TIEF
[Ø5 H7 X 5 TIEF]

(PASSBOHRUNGEN)

ANSCHLUSS 
SCHLIESSEN

4X #10-32 x .22 TIEF
[M5 X 6 TIEF]

OFFENER 
ANSCHLUSS

2X Ø 0,42 X 0,26 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG &
DURCHGANG FÜR #8 SHCS

[Ø 11 X 7 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG &
DURCHGANG FÜR M6 SHCS]

2X #10-32 X .12 TIEF
[M5 X 3 TIEF]

ANSCHLUSS SCHLIESSEN

VAKUUM-/LUFTANSCHLÜSSE WERDEN MIT
BLINDSTOPFEN GELIEFERT

#10-32 X .15 TIEF [M5 X 4 TIEF] 

OBEN IST DIE BEFESTIGUNG 
DER GREIFERBACKEN
AN DER UNTERSEITE 
DARGESTELLT (OPTION -B)

ANSCHLUSS
ÖFFNEN

8X #8-32 x .30 TIEF
[M4 X 6 TIEF]

4X #10-32 
x .30 TIEF

[M5 X 8 TIEF]

4X Ø.1250SF 
X .19 TIEF

[Ø 3 H7 X 5 TIEF]

(PASSBOHRUNGEN)

4X Ø.1250SF X .19 TIEF
[Ø 3 H7 X 5 TIEF]

8X #8-32 x .25 TIEF
[M4 X 6 TIEF]

ANSICHT B-B

ANSICHT A-A

AA

BB

PARALLELGREIFER DPDL-088M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

HINWEIS: DIRECTCONNECTTM-MASSE SIND IN BLAU DARGESTELLT

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

ISO-MethodeAbmessungen 
symmetrisch zur

Mittellinie

USA [Inch] Metrisch [mm]
0.00 = ±.01 [0.] = [±.25]

0.000 = ±.005 [0.0] = [±.13]
0.0000 = ±.0005 [0.00] = [±.013]

Alle Passbohrungen Slip Fit
Lagetoleranz

±.0005" oder [±.013mm]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN TOLERANZEN

Gewindesteigung
metrische
Gewinde

Bestellbeispiel: (Zubehör getrennt vom Basismodell bestellen)

METRISCH M
HUB 075 .75" [19.1mm]

050 .50" [12.7mm]
038 .38" [9.5mm]

BACKEN- B Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite
BEFESTIGUNG __ Leerlassen für Endbackenbefestigung (Standard)

BACKENABDICH.** E Buna-N Gummi-Faltenbalg

HARDWARE S Korrosionsbeständig
CR Korrosionsbeständig, mit reinraumgeeignetem

Schmiermittel
__ Leerlassen für Legierungshardware (Standard)

VITON® V Hochtemperatur-Vitondichtungen

SENSORZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

PNP Magnetfeldsensor (kurzes Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSP-008 1 od. 2
NPN Magnetfeldsensor (kurzes Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSN-008 1 od. 2
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSP-011 1 od. 2
NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSN-011 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (2 m Kabellänge)* CABL-010 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (5 m Kabellänge)* CABL-013 1 od. 2

PNEUMATIKZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

Reparatursatz für Standarddichtungen SLKT-187 1
Reparatursatz für Vitondichtungen SLKT-187V 1
O-Ring-Set für Lufteinspeisung (Viton) SLKT-199V 1
Ersatzhaube für Backenbdichtung (1 Haube, nur Buna-N) SLKT-193 1 od. 2
Einstell. Luftdrossel #10-32 90°-Winkel–1/4 Zoll AD (Imperial) VLVF-007 1 od. 2
Einstell. Luftdrossel M5 90°-Winkel–6mm AD (Steckanschl.) VLVF-008 1 od. 2
Drosselrückschlag-Ventil #10-32 (Imperial) OFSV-001 1 od. 2
Drosselrückschlag-Ventil M5 (Metrisch) OFSV-004 1 od. 2
* Sensor und Kabel werden separat verkauft

** Die Haube zur Backenabdichtung (Option -E) ist nicht zusammen mit der Befestigung der Greiferbacken an der
Unterseite (Option -B) erhältlich. Zu den Maßen der Dichtungsoption -E siehe Abschnitt Zubehör, Technische DatenBEISPIELBESTELLUNG: DPDL-088-050-E-CR-V

Beisp.: DPDL-088 Greifer, Imperial, 0,500 Zoll Hub, Backenabdichtung durch Haube,
Korrosionsbeständige Hardware mit reinraumgeeignetem Schmiermittel, Vitondichtungen

- - - - -DPDL-088 M B E V
METRISCH

BASISMODELL HARDWAREBACKENABDICHTUNG

VITON®-DICHTUNGENBACKENBEFESTIGUNG

HUB

1.72
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PARALLELGREIFER DPDL-088M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

Belastungsangaben

Belastungskapazität† Statisch Dynamisch

DPDL-088M
Max. Zugbelastung T 350 lbs. [1558 N] 40 lbs. [178 N] 
Max. Druckbelastung C 650 lbs. [2893 N] 40 lbs. [178 N]
Max. Moment Mx 250 Zoll- lbs. [28 Nm] 40 Zoll- lbs. [5 Nm]
Max. Moment My 250 Zoll- lbs. [28 Nm] 40 Zoll- lbs. [5 Nm]
Max. Moment Mz 250 Zoll- lbs. [28 Nm] 40 Zoll- lbs. [5 Nm]

DPDL-088M-B (Option - Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite)
Max. Zugbelastung T 280 lbs. [1246 N] 32 lbs. [142 N 
Max. Druckbelastung C 520 lbs. [2314 N] 32 lbs. [142 N]
Max. Moment Mx 200 Zoll- lbs. [23 Nm] 32 Zoll- lbs. [4 Nm]
Max. Moment My 200 Zoll- lbs. [23 Nm] 32 Zoll- lbs. [4 Nm]
Max. Moment Mz 200 Zoll- lbs. [23 Nm] 32 Zoll- lbs. [4 Nm]
†Die Kapazitäten gelten pro Backenset und sind nicht simultan

Technische Daten DPDL-088 DPDL-088M
Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi, 7 bar... 50 lbs. 222 N
Max. Hub ................................................................. 0.75 Zoll 19.1 mm
Max. Betriebsdruckbereich....................................... 20-100 psi 1.5-7 bar
Max. Vakuum für Vakuumanschluss ........................ 8 Zoll Hg 200 mm Hg
Max. Druck für Luftanschluss (Standard)................. 20 psi 1.4 bar

mit Backenhaube -E 4 psi 0.25 bar
Durchmesser der Zylinderbohrung........................... 0.875 Zoll 22.2 mm
Luftverbrauch/Zyklus................................................ 0.269 Zoll3 4.4 cm3

Technische Daten (Forts.) DPDL-088 DPDL-088M
Gewicht..................................................................... 0.95 lbs. 0.43 Kg
Temperaturbereich: Standarddichtungen................. -30°~180° F -35°~80° C

Vitondichtungen ..................... -20°~300° F -30°~150° C
Betätigung ............................................................... 0.30 Sek. 0.30 Sek.
Absolute Genauigkeit................................................ ±0.002 Zoll ±0.05 mm
Wiederholgenauigkeit ............................................... ±0.001 Zoll ±0.03 mm
Benötigtes Betätigungsventil ................................... 4-Wege, 2-Positionen
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GREIFKRAFT PRO FINGER WARNUNG!
DIE ÜBERSCHREITUNG DER IM

DIAGRAMM ANGEGEBENEN
MAX. FINGERLÄNGE FÜHRT ZU
VORZEITIGEM VERSCHLEISS

20 PSI [1.4 bar]

40 PSI [2.7 bar]

60 PSI [4.1 bar]

80 PSI [5.5 bar]

100 PSI [7 bar]

Zubehör, Technische Daten

Mehrere Luftanschlusspositionen
• 3 Standardpositionen für M3 Luftanschlüsse

(Vorder-, Ober- und Rückseite)
• Die Luftanschlüsse auf der Ober- und Rückseite

sind standardmäßig mit Blindstopfen versehen

O-Ring-Dichtungen für Lufteinspeisung
• Können zum Abdichten der Luftanschlüsse auf der Vorder-, Ober- und

Rückseite, sowie des Vakuum-/Luftanschlusses verwendet werden
• Dichtungen im Set aus Viton
• Die Durchgangsbohrungen für O-Ringe in der Montageplatte des

Kunden müssen die folgenden Maße aufweisen: Ø.290 [Ø7.4] X
.060±.002 [1.52±.05] tief

• Das Set wird mit allen erforderlichen Dichtungen, Stopfen und
Schlüsseln geliefert

Sensoren
• PNP und NPN Magnetfeldsensoren erhältlich
• Befestigung der Sensoren über vorgefertigte Nute, kein Sensorhalter

erforderlich
• Einfache Einstellung mit Flachschlitz-Schraubendreher
• Eingebaute LED für eine einfache Positionierung und Fehlerbehebung
• Sensor in flacher Ausführung oder Sensor mit 90° Kabelausgang
• Erhältlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel (separat

bestellen)

Luftanschlüsse
• Einstellbare Luftdrosseln:

– Einstellschraube (mit Sicherungsmutter) 
für die Einstellung der Betätigungszeit

– Erhältlich für Schläuche mit 1/4“ oder 6 mm Außendurchmesser  
• Drosselrückschlag-Ventil für Anwendungen:

– Bei denen es von kritischer Bedeutung ist, dass das gegriffene Werkstück bei
einem Abfall des Luftdrucks nicht fallen gelassen wird

– Kann direkt am Greifer oder zwischen Anschluss und Greifer montiert werden
– #10-32 Luftanschluss Standard - M5 Luftanschluss für Metrisch

• Für weitere Luftanschlüsse wenden Sie sich bitte an das Werk

.375±.003
[9.53±.08]

.3750 [9.53]

.086 [2.2]

.787±.003
[20.0±.08]

.787±.003
[20.0±.08]

SLKT-199V

4X Ø.1250SF X .19 TIEF
[Ø3 H7 X 5 TIEF]

4.49  [144] (GESCHLOSSENE POSITION)
OPTION -E BACKENABDICHTHAUBE

(O-RING-SET FÜR
LUFTEINSPEISUNG)

SLKT-193
(ERSATZHAUBE)

8X Ø 0,171 DURCHGANSBOHRUNG
X 0,64 TIEF #8-32 X 0,89 TIEF

[Ø4.3 DURCHGANGSBOHRUNG
 X 16,2 TIEF M4 X 22,6 TIEF]

VLVF-007
VLVF-008

OFSV-001
(OFSV-004)

2.18
[55]

1.07
[27]

BACKENOPTIONEN
-B DARGESTELLT

OHSP-008
OHSN-008

OHSP-011
OHSN-011

.715 [18.2]

.12 [4]

.185
[4.7]

.600
[15.2]

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

OBERSEITE

Optionale Backenabdichthaube
• Kann zum Abdichten der Greiferbacken als

Schutz gegen das Eindringen vor
Verunreinigungen verwendet werden

• Ersatzhaube als Zubehör erhältlich
• Haubenmaterial nur Buna-N (Nitril)
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2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE #10-32 X 0,21 TIEF [M5 X 5 TIEF]
LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN (ANSCHLUSS SCHLIESSEN)

(PASSBOHRUNGEN)

4X #10-32 X .30 TIEF
[M5 X 8 TIEF]

2X Ø.1875SF X .21 TIEF
[Ø5 H7 X 5 TIEF]

GESCHLOSSEN

2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE #10-32 X 0,20 TIEF [M5 X 5 TIEF]
LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN (ANSCHLUSS ÖFFNEN)

2X Ø.1875SF X .20 TIEF
[Ø5 H7 X 5 TIEF]

(PASSBOHRUNGEN)

ANSCHLUSS
SCHLIESSEN

4X #10-32 x .22 TIEF
[M5 X 6 TIEF]

ANSCHLUSS
ÖFFNEN

2X Ø 0,42 X 0,26 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG & DURCHGANG FÜR #8 SHCS
[Ø 11 X 7 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG & DURCHGANG FÜR M6 SHCS]

2X #10-32 X .15 TIEF [M5 X 4 TIEF]
ANSCHLUSS SCHLIESSEN

VAKUUM-/KUFTANSCHLÜSSE WERDEN MIT
BLINDSTOPFEN GELIEFERT

#10-32 X .15 TIEF [M5 X 4 TIEF] 

OBEN IST DIE BEFESTIGUNG
DER GREIFERBACKEN
AN DER UNTERSEITE 
DARGESTELLT (OPTION -B)

ANSCHLUSS
ÖFFNEN

8X #10-32 X .30 TIEF
[M5 X 8 TIEF]

4X 1/4-20 
X .40 TIEF

[M6 X 10 TIEF]

4X Ø.1563SF 
X .20 TIEF

[Ø 4 H7 X 5 TIEF]

(PASSBOHRUNGEN)

8X #10-32 X .30 TIEF
[M5 X 8 TIEF]

4X Ø.1563SF X .24 TIEF
[Ø 4 H7 X 5 TIEF]

ANSICHT B-B

ANSICHT A-A

AA

BB

PARALLELGREIFER DPDL-125M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

HINWEIS: DIRECTCONNECTTM-MASSE SIND IN BLAU DARGESTELLT

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

ISO-MethodeAbmessungen 
symmetrisch zur

Mittellinie

USA [Inch] Metrisch [mm]
0.00 = ±.01 [0.] = [±.25]

0.000 = ±.005 [0.0] = [±.13]
0.0000 = ±.0005 [0.00] = [±.013]

Alle Passbohrungen Slip Fit
Lagetoleranz

±.0005" oder [±.013mm]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN TOLERANZEN

Gewindesteigung
metrische
Gewinde

Bestellbeispiel: (Zubehör getrennt vom Basismodell bestellen)

METRISCH M
HUB 100 1.00" [25.4mm]

075 .75" [19.1mm]
050 .50" [12.7mm]

BACKEN- B Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite
BEFESTIGUNG __ Leerlassen für Endbackenbefestigung (Standard)

BACKENABDICH.** E Buna-N Gummi-Faltenbalg

HARDWARE S Korrosionsbeständig
CR Korrosionsbeständig, mit reinraumgeeignetem

Schmiermittel
__ Leerlassen für Legierungshardware (Standard)

VITON® V Hochtemperatur-Vitondichtungen

SENSORZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

PNP Magnetfeldsensor (kurzes Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSP-008 1 od. 2
NPN Magnetfeldsensor (kurzes Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSN-008 1 od. 2
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSP-011 1 od. 2
NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) mit Schnellanschluss* OHSN-011 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (2 m Kabellänge)* CABL-010 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (5 m Kabellänge)* CABL-013 1 od. 2

PNEUMATIKZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

Reparatursatz für Standarddichtungen SLKT-188 1
Reparatursatz für Vitondichtungen SLKT-188V 1
O-Ring-Set für Lufteinspeisung (Viton) SLKT-199V 1
Ersatzhaube für Backenbdichtung (1 Haube, nur Buna-N) SLKT-194 1 od. 2
Einstell. Luftdrossel #10-32 90°-Winkel–1/4 Zoll AD (Imperial) VLVF-007 1 od. 2
Einstell. Luftdrossel M5 90°-Winkel–6mm AD (Steckanschl.) VLVF-008 1 od. 2
Drosselrückschlag-Ventil #10-32 (Imperial) OFSV-001 1 od. 2
Drosselrückschlag-Ventil M5 (Metrisch) OFSV-004 1 od. 2
* Sensor und Kabel werden separat verkauft

** Die Haube zur Backenabdichtung (Option -E) ist nicht zusammen mit der Befestigung der Greiferbacken an der
Unterseite (Option -B) erhältlich. Zu den Maßen der Dichtungsoption -E siehe Abschnitt Zubehör, Technische DatenBEISPIELBESTELLUNG: DPDL-088-050-E-CR-V

Beisp.: DPDL-125 Greifer, Imperial, 0,750 Zoll Hub, Backenabdichtung durch Haube,
Korrosionsbeständige Hardware mit reinraumgeeignetem Schmiermittel, Vitondichtungen

- - - - -DPDL-125 M B E V
METRISCH

BASISMODELL HARDWAREBACKENABDICHTUNG

VITON®-DICHTUNGENBACKENBEFESTIGUNG

HUB
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PARALLELGREIFER DPDL-125M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

Belastungsangaben

Belastungskapazität† Statisch Dynamisch

DPDL-125M
Max. Zugbelastung T 675 lbs. [3004 N] 90 lbs. [401 N] 
Max. Druckbelastung C 1300 lbs. [5785 N] 90 lbs. [401 N]
Max. Moment Mx 650 Zoll- lbs. [73 Nm] 110 Zoll- lbs. [12 Nm]
Max. Moment My 650 Zoll- lbs. [73 Nm] 110 Zoll- lbs. [12 Nm]
Max. Moment Mz 650 Zoll- lbs. [73 Nm] 110 Zoll- lbs. [12 Nm]

DPDL-125M-B (Option - Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite)
Max. Zugbelastung T 540 lbs. [2403 N] 72 lbs. [320 N] 
Max. Druckbelastung C 1040 lbs. [4628 N] 72 lbs. [320 N]
Max. Moment Mx 520 Zoll- lbs. [59 Nm] 88 Zoll- lbs. [10 Nm]
Max. Moment My 520 Zoll- lbs. [59 Nm] 88 Zoll- lbs. [10 Nm]
Max. Moment Mz 520 Zoll- lbs. [59 Nm] 88 Zoll- lbs. [10 Nm]
†Die Kapazitäten gelten pro Backenset und sind nicht simultan

Technische Daten DPDL-125 DPDL-125M
Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi, 7 bar... 100 lbs. 445 N
Max. Hub ................................................................. 1.00 Zoll 25.4 mm
Max. Betriebsdruckbereich....................................... 20-100 psi 1.5-7 bar
Max. Vakuum für Vakuumanschluss ........................ 8 Zoll Hg 200 mm Hg
Max. Druck für Luftanschluss (Standard)................. 20 psi 1.4 bar

mit Backenhaube -E 4 psi 0.25 bar
Durchmesser der Zylinderbohrung........................... 1.250 Zoll 31.8 mm
Luftverbrauch/Zyklus................................................ 0.730 Zoll3 12.0 cm3

Technische Daten (Forts.) DPDL-125 DPDL-125M
Gewicht..................................................................... 1.99 lbs. 0.90 Kg
Temperaturbereich: Standarddichtungen................. -30°~180° F -35°~80° C

Vitondichtungen ..................... -20°~300° F -30°~150° C
Betätigung ............................................................... 0.50 Sek. 0.50 Sek.
Absolute Genauigkeit................................................ ±0.003 Zoll ±0.08 mm
Wiederholgenauigkeit ............................................... ±0.001 Zoll ±0.03 mm
Benötigtes Betätigungsventil ................................... 4-Wege, 2-Positionen
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GREIFKRAFT PRO FINGER

WARNUNG!
DIE ÜBERSCHREITUNG DER IM

DIAGRAMM ANGEGEBENEN
MAX. FINGERLÄNGE FÜHRT ZU
VORZEITIGEM VERSCHLEISS

20 PSI [1.4 bar]

40 PSI [2.7 bar]

60 PSI [4.1 bar]

80 PSI [5.5 bar]

100 PSI [7 bar]

Zubehör, Technische Daten

Mehrere Luftanschlusspositionen
• 3 Standardpositionen für M3 Luftanschlüsse

(Vorder-, Ober- und Rückseite)
• Die Luftanschlüsse auf der Ober- und Rückseite

sind standardmäßig mit Blindstopfen versehen

O-Ring-Dichtungen für Lufteinspeisung
• Können zum Abdichten der Luftanschlüsse auf der Vorder-, Ober- und

Rückseite, sowie des Vakuum-/Luftanschlusses verwendet werden
• Dichtungen im Set aus Viton
• Die Durchgangsbohrungen für O-Ringe in der Montageplatte des

Kunden müssen die folgenden Maße aufweisen:
Ø.290 [Ø7.4] X .060±.002 [1.52±.05] tief

• Das Set wird mit allen erforderlichen Dichtungen, Stopfen und
Schlüsseln geliefert

Sensoren
• PNP und NPN Magnetfeldsensoren erhältlich
• Befestigung der Sensoren über vorgefertigte Nute, kein Sensorhalter

erforderlich
• Einfache Einstellung mit Flachschlitz-Schraubendreher
• Eingebaute LED für eine einfache Positionierung und Fehlerbehebung
• Sensor in flacher Ausführung oder Sensor mit 90° Kabelausgang
• Erhältlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel (separat

bestellen)

Luftanschlüsse
• Einstellbare Luftdrosseln:

– Einstellschraube (mit Sicherungsmutter) 
für die Einstellung der Betätigungszeit

– Erhältlich für Schläuche mit 1/4“ oder 6 mm Außendurchmesser  
• Drosselrückschlagventil für Anwendungen:

– Bei denen es von kritischer Bedeutung ist, dass das gegriffene Werkstück bei
einem Abfall des Luftdrucks nicht fallen gelassen wird

– Kann direkt am Greifer oder zwischen Anschluss und Greifer montiert werden
– #10-32 Luftanschluss Standard - M5 Luftanschluss für Metrisch

• Für weitere Luftanschlüsse wenden Sie sich bitte an das Werk .076 [1.9]

1.181±.003
[30.0±.08]

1.181±.003
[30.0±.08]

.625±.003
[15.88±.08]

.6250 [15.88]

SLKT-199V

2X Ø.1563SF X .19 TIEF
[Ø4 H7 X 6 TIEF]

5.44  [138] (GESCHLOSSENE POSITION)
OPTION -E BACKENABDICHTHAUBE

(O-RING-SET FÜR
LUFTEINSPEISUNG)

SLKT-194
(ERSATZHAUBE)

2X Ø 0,203 DURCHGANSBOHRUNG
X 0,70 TIEF #10-32 X 1,00 TIEF

[Ø5,5 DURCHGANGSBOHRUNG
 X 17,7 TIEF M5 X 25,3 TIEF]

VLVF-007
VLVF-008

OFSV-001
(OFSV-004)

2.18
[55]

1.07
[27]

BACKENPOSITION
-B DARGESTELLT

OHSP-008
OHSN-008

OHSP-011
OHSN-011

.185
[4.7]

.715 [18.2]

.12 [4]

.600
[15.2]

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

OBERSEITE

Optionale Backenabdichthaube
• Kann zum Abdichten der Greiferbacken als

Schutz gegen das Eindringen vor
Verunreinigungen verwendet werden

• Ersatzhaube als Zubehör erhältlich
• Haubenmaterial nur Buna-N (Nitril)
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2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE 1/8 NPT LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN
(VERWENDEN SIE DEN ADAPTER PLFT-028 FÜR METRISCH 1/8 BSPP [G1/8])

(ANSCHLUSS SCHLIESSEN)

(PASSBOHRUNGEN)

4X #3/8-16 X .52 TIEF
[M10 X 13 TIEF]

2X Ø.315 DURCHGANGS-
BOHRUNG X .32 TIEF

2X Ø.3125SF X .64 TIEF
[Ø8 H7 X 8 TIEF]

GESCHLOSSEN

(PASSBOHRUNGEN)

ANSCHLUSS
SCHLIESSEN

ANSCHLUSS ÖFFNEN

2X 1/8 NPT [G1/8]
ANSCHLUSS
SCHLIESSEN

OBEN IST DIE BEFESTIGUNG 
DER GREIFERBACKEN
AN DER UNTERSEITE 
DARGESTELLT (OPTION -B)

ANSCHLUSS
ÖFFNEN

8X 1/4-20 X .43 TIEF
[M6 X 11 TIEF]

4X 5/16-18 
X .50 TIEF

[M6 X 13 TIEF]

4X Ø.1875SF 
X .46 TIEF

[Ø 5 H7 X 12 TIEF]

(PASSBOHRUNGEN)

8X 1/4-20 X .43 TIEF
[M6 X 7 TIEF]

4X Ø.1875SF X .28 TIEF
[Ø 5 H7 X 7 TIEF]

2X Ø.315 DURCHGANGSBOHRUNG X .23 TIEF
2X Ø.3125SF X .45 TIEF [Ø8 H7 X 6 TIEF]

2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE 1/8 NPT LIEFERUNG MIT 
BLINDSTOPFEN (VERWENDEN SIE DEN ADAPTER PLFT-028 FÜR

METRISCH 1/8 BSPP [G1/8]) (ANSCHLUSS ÖFFNEN)

4X #3/8-16 X .52 TIEF
[M10 X 13 TIEF]

2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE
GELIEFERT & MIT ADAPTER PLFT-028, 

NUR BEI METRISCHEN EINHEITEN

2X Ø 0,77 X 0,51 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG &
DURCHGANG FÜR 1/2 SHCS

[Ø 20 X 13 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG &
DURCHGANG FÜR M12 SHCS]

VAKUUM-/LUFTANSCHLÜSSE WERDEN MIT EINER
GEFOLTERTEN BELÜFTUNGSÖFFNUNG GELIEFERT 1/8 NPT

(ADAPTER FÜR METRISCHE EINHEITEN ERHÄLTLICH)

ANSICHT B-B

ANSICHT A-A

AA

BB

PARALLELGREIFER DPDL-175M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

HINWEIS: DIRECTCONNECTTM-MASSE SIND IN BLAU DARGESTELLT

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

ISO-MethodeAbmessungen 
symmetrisch zur

Mittellinie

USA [Inch] Metrisch [mm]
0.00 = ±.01 [0.] = [±.25]

0.000 = ±.005 [0.0] = [±.13]
0.0000 = ±.0005 [0.00] = [±.013]

Alle Passbohrungen Slip Fit
Lagetoleranz

±.0005" oder [±.013mm]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN TOLERANZEN

Gewindesteigung
metrische
Gewinde

Bestellbeispiel: (Zubehör getrennt vom Basismodell bestellen)

METRISCH M
HUB 150 1.50" [38.1mm]

100 1.00" [25.4mm]
075 .75" [19.1mm]

BACKEN- B Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite
BEFESTIGUNG __ Leerlassen für Endbackenbefestigung (Standard)

BACKENABDICH.** E Buna-N Gummi-Faltenbalg

HARDWARE S Korrosionsbeständig
CR Korrosionsbeständig, mit reinraumgeeignetem

Schmiermittel
__ Leerlassen für Legierungshardware (Standard)

VITON® V Hochtemperatur-Vitondichtungen

SENSORZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

PNP Magnetfeldsensor mit 12 mm Schwalbenschwanzkeil* OHSP-012 1 od. 2
NPN Magnetfeldsensor mit 12 mm Schwalbenschwanzkeil* OHSN-012 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (2 m Kabellänge)* CABL-010 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (5 m Kabellänge)* CABL-013 1 od. 2

PNEUMATIKZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

Reparatursatz für Standarddichtungen SLKT-189 1
Reparatursatz für Vitondichtungen SLKT-189V 1
O-Ring-Set für Lufteinspeisung (Viton) SLKT-201V 1
Ersatzhaube für Backenbdichtung (1 Haube, nur Buna-N) SLKT-195 1 od. 2
Einstell. Luftdrossel 1/8 NPT 90°-Winkel–1/4 Zoll AD (Imperial) VLVF-004 1 od. 2
Einstell. Luftdrossel G1/8 90°-Winkel–6mm AD (Steckanschl.) VLVF-005 1 od. 2
Drosselrückschlag-Ventil 1/8 NPT (Imperial) OFSV-002 1
Drosselrückschlag-Ventil G1/8 (1/8 BSPP)(Metrisch) OFSV-005 1
Adapter für Luftanschl. – 1/8 NPT Stecker auf 1/8 BSPP Buchse PLFT-028 1 od. 2
* Sensor und Kabel werden separat verkauft

** Die Haube zur Backenabdichtung (Option -E) ist nicht zusammen mit der Befestigung der Greiferbacken an der
Unterseite (Option -B) erhältlich. Zu den Maßen der Dichtungsoption -E siehe Abschnitt Zubehör, Technische Daten

BEISPIELBESTELLUNG: DPDL-175-100-E-CR-V
Beisp.: DPDL-175 Greifer, Imperial, 1,000 Zoll Hub, Backenabdichtung durch Haube,

Korrosionsbeständige Hardware mit reinraumgeeignetem Schmiermittel, Vitondichtungen

- - - - -DPDL-175 M B E V
METRISCH

BASISMODELL HARDWAREBACKENABDICHTUNG

VITON®-DICHTUNGENBACKENBEFESTIGUNG

HUB
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PARALLELGREIFER DPDL-175M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

Belastungsangaben

Belastungskapazität† Statisch Dynamisch

DPDL-175M
Max. Zugbelastung T 1150 lbs. [5118 N] 175 lbs. [779 N]
Max. Druckbelastung C 2300 lbs. [10235 N] 175 lbs. [779 N]
Max. Moment Mx 1150 Zoll- lbs. [130 Nm] 190 Zoll- lbs. [22 Nm]
Max. Moment My 1150 Zoll- lbs. [130 Nm] 190 Zoll- lbs. [22 Nm]
Max. Moment Mz 1150 Zoll- lbs. [130 Nm] 190 Zoll- lbs. [22 Nm]

DPDL-175M-B (Option - Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite)
Max. Zugbelastung T 920 lbs. [4094 N] 140 lbs. [623 N]
Max. Druckbelastung C 1840 lbs. [8188 N] 140 lbs. [623 N]
Max. Moment Mx 920 Zoll- lbs. [104 Nm] 152 Zoll- lbs. [17 Nm]
Max. Moment My 920 Zoll- lbs. [104 Nm] 152 Zoll- lbs. [17 Nm]
Max. Moment Mz 920 Zoll- lbs. [104 Nm] 152 Zoll- lbs. [17 Nm]
†Die Kapazitäten gelten pro Backenset und sind nicht simultan

Technische Daten DPDL-175 DPDL-175M
Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi, 7 bar... 200 lbs. 890 N
Max. Hub ................................................................. 1.50 Zoll 38.1 mm
Max. Betriebsdruckbereich....................................... 20-100 psi 1.5-7 bar
Max. Vakuum für Vakuumanschluss ........................ 8 Zoll Hg 200 mm Hg
Max. Druck für Luftanschluss (Standard)................. 20 psi 1.4 bar

mit Backenhaube -E 4 psi 0.25 bar
Durchmesser der Zylinderbohrung........................... 1.750 Zoll 44.5 mm
Luftverbrauch/Zyklus................................................ 2.150 Zoll3 35.2 cm3

Technische Daten (Forts.) DPDL-175 DPDL-175M
Gewicht..................................................................... 6.02 lbs. 2.73 Kg
Temperaturbereich: Standarddichtungen................. -30°~180° F -35°~80° C

Vitondichtungen ..................... -20°~300° F -30°~150° C
Betätigung ............................................................... 0.70 Sek. 0.70 Sek.
Absolute Genauigkeit................................................ ±0.003 Zoll ±0.08 mm
Wiederholgenauigkeit ............................................... ±0.001 Zoll ±0.03 mm
Benötigtes Betätigungsventil ................................... 4-Wege, 2-Positionen
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GREIFKRAFT PRO FINGER
WARNUNG!

DIE ÜBERSCHREITUNG DER IM
DIAGRAMM ANGEGEBENEN

MAX. FINGERLÄNGE FÜHRT ZU
VORZEITIGEM VERSCHLEISS

20 PSI [1.4 bar]

40 PSI [2.7 bar]

60 PSI [4.1 bar]

80 PSI [5.5 bar]

100 PSI [7 bar]

Zubehör, Technische Daten

Mehrere Luftanschlusspositionen
• 3 Standardpositionen für 1/8 NPT Luftanschlüsse

(Vorder-, Ober- und Rückseite)
• Die Luftanschlüsse auf der Ober- und Rückseite

sind standardmäßig mit Blindstopfen versehen
• Für Luftanschlüsse mit metrischem Gewinde ver-

wenden Sie den Adapter PLFT-028 (1/8 NPT
Stecker auf G 1/8 (BSPP) Buchse)

O-Ring-Dichtungen für Lufteinspeisung
• Können zum Abdichten der Luftanschlüsse auf der Vorder-, Ober- und

Rückseite, sowie des Vakuum-/Luftanschlusses verwendet werden
• Dichtungen im Set aus Viton
• Die Durchgangsbohrungen für O-Ringe in der Montageplatte des

Kunden müssen die folgenden Maße aufweisen:
Ø.515 [Ø13.1] X .088±.002 [2.24±.05] tief

• Das Set wird mit allen erforderlichen Dichtungen, Stopfen und
Schlüsseln geliefert

Sensoren
• PNP und NPN Magnetfeldsensoren erhältlich
• Befestigung der Sensoren über vorgefertigte Nute, kein Sensorhalter

erforderlich
• Einfache Einstellung mit Flachschlitz-Schraubendreher
• Eingebaute LED für eine einfache Positionierung und Fehlerbehebung
• Erhältlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel (separat

bestellen)

Luftanschlüsse
• Einstellbare Luftdrosseln:

– Einstellschraube (mit Sicherungsmutter) 
für die Einstellung der Betätigungszeit

– Erhältlich für Schläuche mit 1/4“ oder 6 mm 
Außendurchmesser  

• Drosselrückschlag-Ventil für Anwendungen:
– Bei denen es von kritischer Bedeutung ist, dass das 

gegriffene Werkstück bei einem Abfall des Luftdrucks 
nicht fallen gelassen wird

– Kann direkt am Greifer oder zwischen Anschluss und Greifer montiert werden
– 1/8 NPT Luftanschluss Standard – G1/8 (BSPP) Luftanschluss für Metrisch

• Für weitere Luftanschlüsse wenden Sie sich bitte an das Werk

.750±.003
[19.05±.08]

.7500 [19.05]

.088 [2.2]

1.575±.003
[40.0±.08]

1.575±.003
[40.0±.08]SLKT-201V

2X Ø.1875SF X .28 TIEF
[Ø5 H7 X 7 TIEF]

5.44  [138] (GESCHLOSSENE POSITION)
OPTION -E BACKENABDICHTHAUBE

(O-RING-SET FÜR
LUFTEINSPEISUNG)

SLKT-195
(ERSATZHAUBE)

2X Ø 0,257 DURCHGANSBOHRUNG
X 0,82 TIEF 1/4-20 X 1,25 TIEF

[Ø6,5 DURCHGANGSBOHRUNG
 X 20,9 TIEF M6 X 31,8 TIEF]

VLVF-004
[VLVF-005]

OFSV-002
(OFSV-005)

1.26
[32]

3.13 [80]

BACKENPOSITION
-B DARGESTELLT

OHSP-012
OHSN-012

1.098 [27.9]

.400
[10.2]

.14 [4]

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

OBERSEITE

Optionale Backenabdichthaube
• Kann zum Abdichten der Greiferbacken als

Schutz gegen das Eindringen vor
Verunreinigungen verwendet werden

• Ersatzhaube als Zubehör erhältlich
• Haubenmaterial nur Buna-N (Nitril)
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2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE
1/8 NPT LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN

(VERWENDEN SIE DEN ADAPTER PLFT-028 FÜR
METRISCH 1/8 BSPP [G1/8])
(ANSCHLUSS SCHLIESSEN)

(PASSBOHRUNGEN)

4X #3/8-16 X .52 TIEF
[M10 X 13 TIEF]

2X Ø.315 DURCHGANGS-
BOHRUNG X .32 TIEF

2X Ø.3125SF X .64 TIEF
[Ø8 H7 X 8 TIEF]

GESCHLOSSEN

(PASSBOHRUNGEN)

ANSCHLUSS
SCHLIESSEN

ANSCHLUSS
ÖFFNEN

2X 1/8 NPT [G1/8]
ANSCHLUSS
SCHLIESSEN

OBEN IST DIE BEFESTIGUNG 
DER GREIFERBACKEN
AN DER UNTERSEITE 
DARGESTELLT (OPTION -B)

ANSCHLUSS
ÖFFNEN

(PASSBOHRUNGEN)

8X 5/16-18 X .48 TIEF
[M8 X 12 TIEF]

2X Ø.315 DURCHGANGS-
BOHRUNG X .23 TIEF

2X Ø.3125SF X .45 TIEF
[Ø8 H7 X 6 TIEF]

2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE
1/8 NPT LIEFERUNG MIT 

BLINDSTOPFEN (VERWENDEN SIE 
DEN ADAPTER PLFT-028 FÜR
METRISCH 1/8 BSPP [G1/8])

(ANSCHLUSS ÖFFNEN)
4X #3/8-16 X .52 TIEF

[M10 X 13 TIEF]

2X VERTEILER-LUFTANSCHLÜSSE
GELIEFERT & MIT ADAPTER PLFT-028, 

NUR BEI METRISCHEN EINHEITEN

2X Ø 0,77 X 0,51 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG &
DURCHGANG FÜR 1/2 SHCS

[Ø 20 X 13 TIEF DURCHGANGSBOHRUNG &
DURCHGANG FÜR M12 SHCS]

VAKUUM-/LUFTANSCHLÜSSE WERDEN MIT EINER
GEFOLTERTEN BELÜFTUNGSÖFFNUNG GELIEFERT 1/8 NPT

(ADAPTER FÜR METRISCHE EINHEITEN ERHÄLTLICH)

8X 5/16-18 x .48 TIEF 
[M8 X 12 TIEF]

(LIEFERUNG MIT 
BLINDSTOPFEN)

4X Ø.2500SF X .26 TIEF
[Ø 6,4 DURCHGANGS-

BOHRUNG X 7 TIEF
Ø 6 H7 X 13 TIEF]

4X 3/8-16 
X .52 TIEF

[M10 X 13 TIEF]

4X Ø.2500SF X .35 TIEF
[Ø 6,4 DURCHGANGSBOHRUNG 

X 9 TIEF Ø 6 H7 X 18 TIEF]

ANSICHT B-B

ANSICHT A-A

AA

BB

PARALLELGREIFER DPDL-250M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

HINWEIS: DIRECTCONNECTTM-MASSE SIND IN BLAU DARGESTELLT

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

ISO-MethodeAbmessungen 
symmetrisch zur

Mittellinie

USA [Inch] Metrisch [mm]
0.00 = ±.01 [0.] = [±.25]

0.000 = ±.005 [0.0] = [±.13]
0.0000 = ±.0005 [0.00] = [±.013]

Alle Passbohrungen Slip Fit
Lagetoleranz

±.0005" oder [±.013mm]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFÜHRTEN TOLERANZEN

Gewindesteigung
metrische
Gewinde

Bestellbeispiel: (Zubehör getrennt vom Basismodell bestellen)

METRISCH M
HUB 200 2.00" [50.8mm]

150 1.50" [38.1mm]
100 1.00" [25.4mm]

BACKEN- B Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite
BEFESTIGUNG __ Leerlassen für Endbackenbefestigung (Standard)

BACKENABDICH.** E Buna-N Gummi-Faltenbalg

HARDWARE S Korrosionsbeständig
CR Korrosionsbeständig, mit reinraumgeeignetem

Schmiermittel
__ Leerlassen für Legierungshardware (Standard)

VITON® V Hochtemperatur-Vitondichtungen

SENSORZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

PNP Magnetfeldsensor mit 12 mm Schwalbenschwanzkeil* OHSP-012 1 od. 2
NPN Magnetfeldsensor mit 12 mm Schwalbenschwanzkeil* OHSN-012 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (2 m Kabellänge)* CABL-010 1 od. 2
Schnellanschlusskabel (5 m Kabellänge)* CABL-013 1 od. 2

PNEUMATIKZUBEHÖR BESTELLNR. ANZ./EINHEIT

Reparatursatz für Standarddichtungen SLKT-190 1
Reparatursatz für Vitondichtungen SLKT-190V 1
O-Ring-Set für Lufteinspeisung (Viton) SLKT-201V 1
Ersatzhaube für Backenbdichtung (1 Haube, nur Buna-N) SLKT-196 1 od. 2
Einstell. Luftdrossel 1/8 NPT 90°-Winkel–1/4 Zoll AD (Imperial) VLVF-004 1 od. 2
Einstell. Luftdrossel G1/8 90°-Winkel–6mm AD (Steckanschl.) VLVF-005 1 od. 2
Drosselrückschlag-Ventil 1/8 NPT (Imperial) OFSV-002 1
Drosselrückschlag-Ventil G1/8 (1/8 BSPP)(Metrisch) OFSV-005 1
Adapter für Luftanschl. – 1/8 NPT Stecker auf 1/8 BSPP Buchse PLFT-028 1 od. 2
* Sensor und Kabel werden separat verkauft

** Die Haube zur Backenabdichtung (Option -E) ist nicht zusammen mit der Befestigung der Greiferbacken an der
Unterseite (Option -B) erhältlich. Zu den Maßen der Dichtungsoption -E siehe Abschnitt Zubehör, Technische Daten

BEISPIELBESTELLUNG: DPDL-250-150-E-CR-V
Beisp.: DPDL-250 Greifer, Imperial, 1,500 Zoll Hub, Backenabdichtung durch Haube,

Korrosionsbeständige Hardware mit reinraumgeeignetem Schmiermittel, Vitondichtungen

- - - - -DPDL-250 M B E V
METRISCH

BASISMODELL HARDWAREBACKENABDICHTUNG

VITON®-DICHTUNGENBACKENBEFESTIGUNG

HUB
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PARALLELGREIFER DPDL-250M
DIRECTCONNECT™, MODULARE BAUREIHE

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

Belastungsangaben

Belastungskapazität† Statisch Dynamisch

DPDL-250M
Max. Zugbelastung T 2150 lbs. [9568 N] 275 lbs. [1224 N] 
Max. Druckbelastung C 4300 lbs. [19135 N] 275 lbs. [1224 N]
Max. Moment Mx 3000 Zoll- lbs. [339 Nm] 350 Zoll- lbs. [40 Nm]
Max. Moment My 3000 Zoll- lbs. [339 Nm] 350 Zoll- lbs. [40 Nm]
Max. Moment Mz 3000 Zoll- lbs. [339 Nm] 350 Zoll- lbs. [40 Nm]

DPDL-250M-B (Option - Befestigung an der Greiferbacken-Unterseite)
Max. Zugbelastung T 1720 lbs. [7654 N] 220 lbs. [979 N] 
Max. Druckbelastung C 3440 lbs. [15308 N] 220 lbs. [979 N]
Max. Moment Mx 2400 Zoll- lbs. [271 Nm] 280 Zoll- lbs. [32 Nm]
Max. Moment My 2400 Zoll- lbs. [271 Nm] 280 Zoll- lbs. [32 Nm]
Max. Moment Mz 2400 Zoll- lbs. [271 Nm] 280 Zoll- lbs. [32 Nm]
†Die Kapazitäten gelten pro Backenset und sind nicht simultan

Technische Daten DPDL-250 DPDL-250M
Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi, 7 bar... 400 lbs. 1779 N
Max. Hub ................................................................. 2.00 Zoll 50.8 mm
Max. Betriebsdruckbereich....................................... 20-100 psi 1.5-7 bar
Max. Vakuum für Vakuumanschluss ........................ 8 Zoll Hg 200 mm Hg
Max. Druck für Luftanschluss (Standard)................. 20 psi 1.4 bar

mit Backenhaube -E 4 psi 0.25 bar
Durchmesser der Zylinderbohrung........................... 2.500 Zoll 63.5 mm
Luftverbrauch/Zyklus................................................ 5.850 Zoll3 95.9 cm3

Technische Daten (Forts.) DPDL-250 DPDL-250M
Gewicht..................................................................... 12.04 lbs. 5.46 Kg
Temperaturbereich: Standarddichtungen................. -30°~180° F -35°~80° C

Vitondichtungen ..................... -20°~300° F -30°~150° C
Betätigung ............................................................... 0.90 Sek. 0.90 Sek.
Absolute Genauigkeit................................................ ±0.003 Zoll ±0.08 mm
Wiederholgenauigkeit ............................................... ±0.001 Zoll ±0.03 mm
Benötigtes Betätigungsventil ................................... 4-Wege, 2-Positionen
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GREIFKRAFT PRO FINGER
WARNUNG!

DIE ÜBERSCHREITUNG DER IM
DIAGRAMM ANGEGEBENEN

MAX. FINGERLÄNGE FÜHRT ZU
VORZEITIGEM VERSCHLEISS

20 PSI [1.4 bar]

40 PSI [2.7 bar]

60 PSI [4.1 bar]

80 PSI [5.5 bar]

100 PSI [7 bar]

Zubehör, Technische Daten

Mehrere Luftanschlusspositionen
• 3 Standardpositionen für 1/8 NPT Luftanschlüsse

(Vorder-, Ober- und Rückseite)
• Die Luftanschlüsse auf der Ober- und Rückseite

sind standardmäßig mit Blindstopfen versehen
• Für Luftanschlüsse mit metrischem Gewinde ver-

wenden Sie den Adapter PLFT-028 (1/8 NPT
Stecker auf G 1/8 (BSPP) Buchse)

O-Ring-Dichtungen für Lufteinspeisung
• Können zum Abdichten der Luftanschlüsse auf der Vorder-, Ober- und

Rückseite, sowie des Vakuum-/Luftanschlusses verwendet werden
• Dichtungen im Set aus Viton
• Die Durchgangsbohrungen für O-Ringe in der Montageplatte des

Kunden müssen die folgenden Maße aufweisen:
Ø.515 [Ø13.1] X .088±.002 [2.24±.05] tief

• Das Set wird mit allen erforderlichen Dichtungen, Stopfen und
Schlüsseln geliefert

Sensoren
• PNP und NPN Magnetfeldsensoren erhältlich
• Befestigung der Sensoren über vorgefertigte Nute, kein Sensorhalter

erforderlich
• Einfache Einstellung mit Flachschlitz-Schraubendreher
• Eingebaute LED für eine einfache Positionierung und Fehlerbehebung
• Erhältlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel (separat

bestellen)

Luftanschlüsse
• Einstellbare Luftdrosseln:

– Einstellschraube (mit Sicherungsmutter) 
für die Einstellung der Betätigungszeit

– Erhältlich für Schläuche mit 1/4“ oder 6 mm 
Außendurchmesser  

• Drosselrückschlag-Ventil für Anwendungen:
– Bei denen es von kritischer Bedeutung ist, dass das 

gegriffene Werkstück bei einem Abfall des Luftdrucks 
nicht fallen gelassen wird

– Kann direkt am Greifer oder zwischen Anschluss und Greifer montiert werden
– 1/8 NPT Luftanschluss Standard – G1/8 (BSPP) Luftanschluss für Metrisch

• Für weitere Luftanschlüsse wenden Sie sich bitte an das Werk

1.000±.003
[25.4±.08]

.096 [2.4]

1.969±.003
[50.0±.08]

1.969±.003
[50.0±.08]

1.0000 [25.4]

SLKT-201V

2X Ø.2500SF X .35 TIEF
[Ø6 H7 X 9 TIEF

9.79  [249] (GESCHLOSSENE POSITION)
OPTION -E BACKENABDICHTHAUBE

(O-RING-SET FÜR
LUFTEINSPEISUNG)

SLKT-196
(ERSATZHAUBE) 2X Ø 0,328 DURCHGANSBOHRUNG

X 1,10 TIEF 5/16-18 X 1,58 TIEF
[Ø8,3 DURCHGANGSBOHRUNG

 X 28,0 TIEF M8 X 40,2 TIEF]

VLVF-004
[VLVF-005]

OFSV-002
(OFSV-005)

1.26
[32]

3.13 [80]

BACKENOPTION
-B DARGESTELLT

OHSN-012

1.098 [27.9]

.14 [2]

.400
[10.2]

VORDERSEITE

RÜCKSEITE

OBERSEITE

Optionale Backenabdichthaube
• Kann zum Abdichten der Greiferbacken als

Schutz gegen das Eindringen vor
Verunreinigungen verwendet werden

• Ersatzhaube als Zubehör erhältlich
• Haubenmaterial nur Buna-N (Nitril)
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OPTION -B DARGESTELLT
 SEE NOTE #8 BELOW.
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35
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14 12

-E OPTION
EXPLODED VIEW

Montageanleitung:
1) Installieren Sie die Luftanschlussstopfen 

#23 mit Gewindesicherung.
2) Drücken Sie die Stifte #20 & #27 in die 

Platte #4.
3) Installieren Sie die Gewindeeinsätze 

#30, #31 & #32.
4) Installieren Sie den Belüftungsstopfen oder

Stopfen #22 mit Gewindesicherung.
5) Montieren Sie den Magneten #25 an 

den Kolben #8 zusammen mit dem
Rückhaltering #24.

6) Installieren Sie die metrischen Adapter für die
Luftanschlüsse #28.

7) Schmieren Sie das Gehäuse #1
(Greiferbackenaufnahme & Bohrungen).

8) Schmieren und installieren Sie alle Dichtungen
im Gehäuse, Kolben & Kappe.

9) Montieren Sie die Greiferbacken #2 auf jeder
Seite des Keils #6, mit Schmierung.

10) Setzen Sie die vormontierten Greiferbacken
und den Keil in das Gehäuse ein.

11) Setzen Sie den Kolben #8 in die
Gehäusebohrung und befestigen Sie ihn mit
Hilfe der Befestigungsschraube #26 am Keil.
Verwenden Sie Gewindesicherung.

12) Installieren Sie die Kappe #7 zusammen mit
dem Rückhaltering #44 am Gehäuse.

13) Montieren Sie die Bodenplatte #4 mit den
eingepressten Stiften am Gehäuse und befesti-
gen Sie sie mit Hilfe der Schrauben #21.
Verwenden Sie Gewindesicherung.

Montageanleitung für Option -E:
1) Setzen Sie die Stifte #34 in die

Passstiftbohrungen der Greiferbacken ein.
2) Montieren Sie die vordere Dichtlippe der Haube

#11 über das Distanzstück #13 und achten Sie
auf richtigen Sitz.

3) Stecken Sie das andere Ende der Haube in den
Flansch #12.

4) Befestigen Sie den Flansch mit Hilfe der
Schrauben #29, während das Distanzstück der
Haube #13 über den Stiften #34 positioniert ist.

EXPLOSIONSZEICHNUNG DPDL-REIHE

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

Pos. Menge Bezeichnung

01 1 Gehäuse
02 2 Greiferbacke
04 1 Bodenplatte
06 1 Keil, Stift
07 1 Kappe
08 1 Kolben
11 2 Haube
12 2 Haubenflansch
13 2 Distanzstück Haube
14 2 Hauben Distanzstück
20 2 Passstifte Bodenplatte
21 6 Schrauben Bodenplatte
22* 1 Belüftungsstopfen (Ablass)
23 4 Stopfen Verteileranschluss
24 1 Rückhaltering Kolbenmagnet
25 1 Kolbenmagnet
26 1 Befestigungsschraube Kolben
27 1 Passstift Stangenführung
28* 2 Luftanschluss - Adapter 1/8 NPT

Stecker auf 1/8 BSPP Buchse
29 8 Befestigungsschrauben für

Haubenflansch
30* 8 Gewindeeinsätze (Gehäuse)
31* 8 Gewindeeinsätze (Greiferbacke -

Endbefestigung)
32* 4 Gewindeeinsätze (Greiferbacke -

Unterseitenbefestigung - nur
Option „-B“)

34 4 Passstifte für Hauben-
Distanzstück 

35 2 Schrauben für Hauben-
Distanzstück 

40 1 O-Ring Kappe
41 1 O-Ring Kolben
42 1 U-förmiger Stützring
43* 2 Teflonring Kolben
44 1 Rückhaltering Kappe

HINWEISE.
1) Für eine vollständige Ersatzliste mit allen

Nummern und Preisen wenden Sie sich bitte an
die Robohand-Verkaufsabteilung.

2) Position #30 nur für die Größen -175 und -250.
3) Position #31 und  #32 nur für die Größe -250.
4) Der Belüftungsstopfen Position #22 ist ein

Schraubstopfen für die Größen -047 & -056.
5) Position #43 nur für die Größen -175 und -250.
6) Position #28 nur für die metrischen Größen -

175M und -250M.

SK = Dichtungssatz-Bestellnummern
siehe Produktdatenblätter
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HINWEISE.
1) Für eine vollständige Ersatzliste mit allen

Nummern und Preisen erhalten Sie auf Anfrage.
2) Position #30 nur für die Größen -175 und -250.
3) Position #31 und  #32 nur für die Größe -250.
4) Der Belüftungsstopfen Position #22 ist ein

Schraubstopfen für die Größen -047 & -056.

5) Position #43 nur für die Größen -175 und -250.
6) Position #28 nur für die metrischen Größen -

175M und -250M.
7) Position #35 ist nur für Größe .088 bis .250

ZUBEHÖRMONTAGE UND EINSTELLANWEISUNGEN

5051

5958

6362
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OPTION -E 
MIT ABGEDICHTETER 
BACKE 
DARGESTELLT

Magnetfeldsensoren:
3) Setzen Sie die Sensoren #50 oder #51 von einem

Ende der Profilnuten aus ein und ziehen Sie den
Sensor mit Hilfe der integrierten Schraube fest.

4) Setzen Sie den Sensor #52 an einer beliebigen Stelle
in die schwalbenschwanzförmige Nute ein und ziehen
Sie den Sensor mit Hilfe der integrierten Schraube
und der Sperrvorrichtung fest.

Luftanschlüsse:
7) Die M3 Luftanschlüsse #53 und #54 können für jeden

Luftanschluss oder Vakuum-/Luftanschluss verwendet
werden.

8) Die Luftdrosseln können an jedem geöffneten oder
geschlossenen Luftanschluss eingesetzt und zur
Regelung der Hubbetätigung verwendet werden.

9) Das Drosselrückschlag-Ventill kann entweder am
geöffneten oder geschlossenen Luftanschluss verwendet
werden, um dazu beizutragen, dass ein Fallenlassen des
Werkstücks bei einem Druckverlust verhindert wird.

Pos. Menge Bezeichnung
50 1 od. 2 Magnetfeldsensor (kurzes Gehäuse) mit Schnellanschluss
51 1 od. 2 Magnetfeldsensor (90°Gehäuse) mit Schnellanschluss
52 1 od. 2 Magnetfeldsensor (12 mm Schwalbenschwanzkeil) mit Schnellanschluss
53 1, 2 od. 3 Luftanschluss M3 für Schlauch 3 mm Außendurchmesser
54 1, 2 od. 3 Luftanschluss M3 für Schlauch 2 mm Innendurchmesser
58 1 od. 2 Einstellbare Luftdrossel #10-32 90°-Winkel - 1/4 Zoll Außendurchmesser

Steckanschluss (Imperial)
59 1 od. 2 Einstellbare Luftdrossel M5 90°-Winkel - 6 mm Außendurchmesser

Steckanschluss (Metrisch)
60 1 od. 2 Einstellbare Luftdrossel 1/8 NPT 90°-Winkel - 1/4 Zoll Außendurchmesser

(Imperial)
61 1 od. 2 Einstellbare Luftdrossel G 1/8 90°-Winkel - 6 mm Außendurchmesser

Steckanschluss (Metrisch)
62 1 Drosselrückschlag-Ventil #10-32 (Imperial)
63 1 Drosselrückschlag-Ventil M5 (Metrisch)
64 1 Drosselrückschlag-Ventil 1/8 NPT (Imperial)
65 1 Drosselrückschlag-Ventil G 1/8 (1/8 BSPP) (Metrisch)

HINWEIS: Für jede Größe sind auch andere Luftanschlüsse erhältlich - Wenden Sie sich an das Werk.

ZUSAMMENBAUZEICHNUNG DPDL-REIHE

DE-STA-CO Technische Änderungen vorbehalten

Pos. Menge Bezeichnung

01 1 Gehäuse
02 2 Greiferbacke
04 1 Bodenplatte
06 1 Keil, Stift
07 1 Kappe
08 1 Kolben
11 2 Haube
12 2 Haubenflansch
13 2 Distanzstück Haube
20 2 Passstifte Bodenplatte
21 2 Schrauben Bodenplatte
22* 6 Belüftungsstopfen (Ablass)
23 1 Stopfen Verteileranschluss
24 4 Rückhaltering Kolbenmagnet
25 1 Kolbenmagnet
26 1 Befestigungsschraube Kolben
27 1 Passstift Stangenführung
28* 2 Luftanschluss - Adapter 1/8 NPT

Stecker auf 1/8 BSPP Buchse
29 8 Befestigungsschrauben für

Haubenflansch
30* 8 Gewindeeinsätze (Gehäuse)
31* 8 Gewindeeinsätze (Greiferbacke -

Endbefestigung)
32* 4 Gewindeeinsätze (Greiferbacke -

Unterseitenbefestigung - nur
Option „-B“)

34 4 Passstifte für Hauben-
Distanzstück 

35 2 Montageschrauben für Hauben-
Distanzstück 

40 1 O-Ring Kappe
41 1 O-Ring Kolben
42 1 U-förmiger Stützring
43* 2 Teflonring Kolben
44 1 Rückhaltering Kappe
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